
 

 

 

Ensayos de reacción al fuego  

de los materiales de construcción, EUROCLASES 

CLASIFICACIÓN de acuerdo con la NORMA EN 13501-1:2018 

LABORATORIO: 
GAIKER CENTRO TECNOLÓGICO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTO Nº INFORME COLOR HOMOLOGACIÓN CLASIFICACIÓN 

DAMAT P-21-22697/2 BLANCO 10/11/2021 A2-s1, d0 

EUROPLAS E-21 P-21-22694/2 BLANCO 11/11/2021 A2-s1, d0 

EUROPLAS E-50 P-21-22695/2 BLANCO 15/11/2021 B-s1, d0 

EUROPLAS E-22 P-21-22698/4 GAMA COLORES 16/11/2021 B-s1, d0 

EUROLUX BRILLANTE P-22-24061/4 GAMA COLORES 08/04/2022 B-s1, d0 

EUROLUX SATINADO P-22-24061/4 BLANCO 08/04/2022 B-s1, d0 

EUROMAT T P-22-24059/2 BLANCO 15/06/2022 B-s1, d0 

  



 
El sistema de EUROCLASES según el RD 314/2006 de BOE 25-01-08, se caracteriza por: 
o Ser aplicable a los materiales de construcción 
o Estar enfocado a la evaluación de la reacción al fuego de materiales de revestimiento de 

paredes, techos y suelos. 
o Esta norma clasifica los materiales como: 

 

A 1 y A 2 No combustible. 

B Combustible. Contribución muy limitada al fuego. 

C, D, E Combustible con grado de contribución al desarrollo del incendio creciente. 

F Sin clasificar, sin comportamiento determinado. 

 
Además las letras S1, S2 y S3 (producción de humo creciente al aumentar el índice), y las 

letras d0 , d1  (goteo de partículas, gotas inflamadas creciente al aumentar el índice). En el caso de 
material de revestimiento de suelos, los anteriores índices llevarán el sufijo Fl (floor). 
 

Bajo el actual sistema de clasificación es muy importante la condición final de uso, 
debiéndose ensayar el material tal y como vaya a ser instalado en obra, ya que la clasificación 
puede variar en función del uso final. 
 

Según el CTE-SI la EUROCLASE exigida a los materiales depende además del uso al que se 
encuentre destinado, de la situación del elemento, siendo exigidas diferentes prestaciones a los 
elementos que se encuentran por ejemplo instalados en aparcamientos, que a los instalados en 
pasillos y escaleras protegidos, zonas ocupables ó recintos de riesgo especial entre otros. 

 
 

 
CLASES DE REACCIÓN AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS: 
 

SITUACIÓN DEL ELEMENTO 
Revestimientos 

de techos y paredes  

Zonas ocupables  C – s2, d0 

Pasillos y escaleras protegidos B – s1, d0 

Aparcamientos y recintos de riesgo especial  B – s1, d0 

Espacios ocultos no estancos: patinillos, falsos techos (excepto 
los existentes dentro de las viviendas), suelos elevados, etc. 

B – s3, d0 

 

 

 

 

ASPECTO QUE PRESENTA EL MATERIAL DE REFERENCIA EUROMAT T 

PRODUCTO APLICADO SOBRE SUSTRATO ESTÁNDAR DE CARTÓN-YESO 

TRAS EL ENSAYO DE SBI S/N EN 13823:2020 
 

 

                                                                                                                                    
 

 

 

 

 
INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A.  

Fábrica de Pinturas, Esmaltes, Barnices, Revestimientos, Pinturas Epoxi y Poliuretanos  

Barrio de Aguirre, nº 5. 48480 ARRIGORRIAGA. BIZKAIA. ESPAÑA. 

Tfno.: +34 946710399  -  Fax:  +34 946711362 

                                                  www.pinturas-eurocolor.com 

http://www.pinturas-eurocolor.com/

