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USO DE IMPRIMACIONES PARA OBTENER
EUROCOLOR MAYOR CUBRICION en el SISTEMA TINTOMETRICO

Departamento Técnico |.Q.EUROCOLOR,S.A.

COLORES CON PROBLEMAS DE CUBRICION:

En algunos tonos rojizos y amarillentos, es muy dificil fabricar una pintura que con una sola capa sea capaz
de cubrir perfectamente. Los pigmentos organicos necesarios para fabricar estos colores, en general, son
bastante transparentes y caros.

IMPRIMACIONES:

Para reducir el numero de capas al pintar podemos utilizar una imprimacion. Las imprimaciones son en
general productos de bajo precio y proporcionan propiedades adicionales. Utilizando una capa barata de
imprimacion, podemos alcanzar con facilidad el color deseado con un buen poder de cubricién.

Colores:

Con tres imprimaciones coloreadas (amarillo, rojo y turquesa) los problemas de cubricion de los colores con
estas tonalidades quedan en gran medida corregidos.

Los colores de las imprimaciones han sido seleccionados teniendo en cuenta los siguientes criterios:

* Solo precisamos de una Unica base intermedia blanca
* Solo necesitamos tres colores
* El poder de cubricion obtenido es correcto

* Las imprimaciones son econémicas y
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Formulas orientativas para obtener las imprimaciones:

Sistema tintométrico
Colores en los que se

I EUROCOLOR Imprimacion Europint Mix Color
l

puede utilizar
Base D, 1 litro

‘ ‘ ) Amarillo

. QS 568 unidades ]

’ Amarilla ] Naranja
I TS 40 unidades

. Rojo anaranjado
‘ Amarillo anaranjado
. Roja YS 32 unidades Rojo
l Magenta
Violeta
PS 72 unidades
Azul
Turquesa XS 40 unidades
Verde
TS 4 unidades

Amarillo verdoso
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