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FICHA TÉCNICA 

 

Nº 10071750 

ACABADO POLIURETANO 

SATINADO BE-1750 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

Barniz de poliuretano incoloro de dos componentes de aspecto satinado. Endurece por la adición de un 

50% del catalizador CV-1741 (2 a 1). 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

 

 BASE CATALIZADOR MEZCLA 

VISCOSIDAD (20ºC) Copa Ford nº 4: 16  ± 2´´ 12’’ ± 2´´ 15 ± 2’’ 

DENSIDAD (a 20ºC)  (UNE-EN ISO 

2811-1): 

0,970 ± 0,030 g/ml 1 ± 0,030 g/ml 0,965 ± 0,030 g/ml 

SÓLIDOS EN PESO: 35 ± 1% 34 ± 1% 35 ± 1% 

SÓLIDOS EN VOLUMEN: 22 ± 1% 19 ± 1% 21 ± 1% 

SECO POLVO: 10 min. aprox. 

SECO TACTO: 15- 20 min. aprox. 

VIDA DE MEZCLA: Más de 4 horas 

REPINTADO: 4- 6 horas 

RENDIMIENTO: 8-10 m²/Litro/mano. 

DILUYENTE: DY-9 

ACABADO (UNE-EN ISO 2813): SATINADO B60º = <30% 

COLOR: INCOLORO 

RELACIÓN DE MEZCLA: Base/ Catalizador 2/1 

 

 

COMPOSICIÓN: 

 

Ligante: Resina alquídica. 

Catalizador: Mezcla de isocianato- isocianurato, aromáticos. 

Diluyente: Tolueno, Xileno y ésteres. 
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PROPIEDADES: 

 

 Fácil aplicación con todo tipo de pistolas. 

 Buena resistencia al roce y al rayado. 

 Gran tacto y sedosidad. 

 Buena cubrición. 

 

APLICACIONES: 

 

Sobre todo tipo de maderas, previamente fondeadas y lijadas. 

 

 

NORMAS DE APLICACIÓN: 

 

Homogeneizar el barniz y la mezcla antes de su uso. Las superficies a barnizar deben estar exentas de 

grasa, de polvo y de restos de lijado.  

 

Aplicar una mano de 100-130 g/m². 
 

LIMPIEZA de ÚTILES: 

 

Limpiar los útiles con Diluyente Limpieza DY-17 inmediatamente después de su uso. 

 

CONSEJOS DE PRUDENCIA: 

 

Inflamable. Aplicar con ventilación adecuada. Evitar la inhalación prolongada y utilizar protección 

respiratoria, si fuese necesario. 

 

INFORMACIÓN de SEGURIDAD: 

 

Consultar FICHA de SEGURIDAD del producto y etiqueta del envase. 

 

ALMACENAJE y TIPO de ENVASE: 

 

Conservar en envase original cerrado, al resguardo de heladas y fuertes calores.  

Se presenta en envases de: 

Fondo: 20 Litros y 4 L. 

Catalizador: 5 L. y 1 L. 

 

 
Los datos facilitados en esta ficha técnica, derivan de ensayos realizados en nuestros laboratorios y del resultado de 

aplicaciones reales. En todo caso, las especificaciones de esta ficha técnica no eximen de efectuar pruebas de idoneidad del 

producto en condiciones de uso concretas para un determinado trabajo. 
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