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FORMAS de APLICACIÓN
ESPECIAL PISCINAS



Existen en el mercado diferentes tipos de pinturas para piscinas, 
unas  en  base agua  y  otras  en  base   disolvente,  pinturas de   un 
componente normalmente a base de resinas acrílicas o de clorocau-
cho, que se aplican debido a sus excelentes características de resis-
tencia, impermeabilidad y duración.
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ESPECIAL PISCINAS

TIPOS DE PINTURA

PISCINAS 2000 al Agua

PISCINAS 2000

PISCINAS 1000 al Agua

Para aplicaciones especiales, debido al soporte o a la necesidad 
de   una   mayor   resistencia,   también   se   usan   pinturas   de dos 
componentes de poliuretano, a base de resinas acrílicas catalizadas 
con isocianato alifático.

INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A. dispone de las 
siguientes pinturas destinadas al pintado de piscinas:

ORFAPOL  (2 componentes)

PINTADO de PISCINAS 



TIPOS DE PINTURA

PISCINAS 2000 al Agua

PISCINAS 2000

PISCINAS 1000 al Agua
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ESPECIAL PISCINAS

* Remover bien el contenido del envase hasta homogeneizar
    el producto.
* Las super�cies a pintar deben estar limpias, secas, sin polvo
    y sin grasa.
* Puede aplicarse a brocha, rodillo o equipo de proyección. 

MODO de EMPLEO COMÚN:

Una vez pintada 
no deberá llenarse 
la piscina hasta 
transcurridas
al menos dos semanas en 
verano y tres en invierno.

No aplicar nunca a pleno sol, 

              ni a temperaturas inferiores a 5ºC, 

                          ni con amenaza de lluvia.

DILUCIÓN

10-15%

SEMANAS

2
SEMANAS

3

<5º

ORFAPOL  (2 componentes)

PINTADO de PISCINAS 

* Se suministra al uso para su aplicación a brocha o rodillo. 

* En caso necesario puede diluirse hasta un 10 - 15%. 

* Evitar dar capas gruesas.

Nociones generales
En el pintado de piscinas existen detalles de importancia que deben 

ser tenidos en cuenta para la obtención de buenos resultados.



A.- PISCINAS NUEVAS de HORMIGÓN:

                El comportamiento de la pintura está en función de la correcta 
construcción de la piscina así como de la impermeabilidad de sus muros a 
las �ltraciones de humedad del terreno de fuera para adentro. Por ello es 
necesario aplicar una capa de impermeabilizante en el lado en contacto 
con la tierra: 
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ESPECIAL PISCINAS

                Si no hay garantías en la construcción e impermeabilización de la 
piscina, es conveniente mantener la piscina llena de agua durante dos 
meses para observar los resultados de la construcción.
              

                En zonas próximas a ríos, embalses, fuentes, o que puedan verse 
afectadas por la subida de agua por capilaridad por niveles freáticos, 
sería conveniente hacer las pruebas de estanqueidad en la época del año 
más desfavorable, más húmeda,  y el pintado hacerlo en la época más 
favorable, más seca.

HCI +
DÍAS

2



PREPARACIÓN DEL SOPORTE

                    Después es necesario que el material de construcción de la piscina 
(cemento, hormigón), esté perfectamente fraguado, al menos 28 días.

de un aislante asfáltico o  
de  una  membrana  de  poliuretano. 

                  Transcurrido este tiempo, se vacía la piscina y se lava a fondo con 
una solución compuesta por una parte de ácido clorhídrico y tres partes 
de agua para eliminar la alcalinidad, lavando posteriormente la super�-
cie con abundante agua limpia, dejando transcurrir 2 días antes de su 
pintado.

                  Otra opción es tener un doble vaso de hormigón que nos garantiza 
que no va a haber �ltraciones desde el terreno.



B.- PISCINAS NUEVAS PREFABRICADAS de POLIÉSTER o 
       FIBRA DE VIDRIO:
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2.- APLICACIÓN DE UNA MANO DE ORFADUR S/D INCOLORO NG A MODO
 DE IMPRIMACIÓN. ESTE PRODUCTO ACTÚA COMO PUENTE DE UNIÓN  
 ENTRE EL SOPORTE Y EL ACABADO POSTERIOR. DEBERÁN ESPERARSE 
12 h. ANTES DE LA APLICACIÓN DEL ACABADO.

1.- PREPARACIÓN PREVIA DEL SOPORTE.

                 REALIZAR UNA LIJADA FINA SOBRE EL MATERIAL A RECUBRIR, 
ELIMINAR  DESENCOFRANTES  Y  AUMENTAR  LA SUPERFICIE  DE  CON-
TACTO ENTRE EL MATERIAL Y LA PINTURA, PARA OBTENER UNA CO-
RRECTA ADHERENCIA ENTRE AMBOS.

    IMPRIMACIÓN
2 COMPONENTES

ORFADUR S/D 
INCOLORO NG

12 h.+

C.- PISCINAS  de  GRESITE:

2.- APLICACIÓN DE UNA MANO DE ORFADUR S/D INCOLORO NG A MODO
 DE IMPRIMACIÓN. ESTE PRODUCTO ACTÚA COMO PUENTE DE UNIÓN  
 ENTRE EL SOPORTE Y EL ACABADO POSTERIOR.

1.- PREPARACIÓN  DEL SOPORTE.

SANEAR Y/O REPARAR LOS GRESITES  DESPRENDIDOS CON NUEVOS 
GRESITES O CON UN MORTERO DE REPARACIÓN ADECUADO



D.- PISCINAS PINTADAS ANTERIORMENTE:
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ESPECIAL PISCINAS

Lo más recomendado es repintar con una pintura de naturaleza

 similar a la existente:

a) Si se pintó con una pintura en base acuosa, es recomendable usar 

una pintura al agua que anclará perfectamente; si usamos una 

pintura en base disolvente es recomendable hacer una prueba 

previa para comprobar que es compatible y no remueve la capa 

de pintura previa.

b) Las pinturas de piscinas de un componente en base disolvente es 

mejor pintarlas con pinturas de la misma naturaleza, ya que 

“muerden” la capa previa, garantizando una adherencia perfec-

ta; si usamos una pintura en base acuosa, la adherencia puede 

ser peor y es recomendable hacer una prueba previa para com-

probar la adherencia.

c) Si se ha usado un producto de 2 componentes, es necesario lijar 

toda la super�cie para abrir el poro, repintando con un sistema 

de 2 componentes para garantizar adherencia y prestaciones.



PISCINAS PINTADAS ANTERIORMENTE   (sigue...):
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 Si la pintura vieja se encuentra en buenas condiciones, no es necesario 
eliminarla,   pero  sí conviene  pintar  una  pequeña  super�cie y esperar 
aproximadamente 30 minutos. 
 Si no se producen ampollas, se podrá continuar con el pintado del 
resto de la piscina.

 Si la pintura vieja no está en buenas condiciones, deberá ser eliminada por 
medios mecánicos (cepillo de acero, rasquetas, etc.), lavando después la super�-
cie con abundante agua limpia, dejando transcurrir 2 días antes de su pintado.

 Si existiese alguna formación de hongos en las paredes se tratará con una 
disolución de 1 parte de lejía por 3 partes de agua. Frotar las zonas afectadas y 
dejar actuar 10 minutos, lavando después con abundante agua limpia, dejando 
transcurrir 2 días antes de su pintado

DÍAS

2

30
min.





NaClO
LEJÍA

DÍAS

2



10 min.+



PISCINAS 2000 al Agua:
        Pintura formulada a base de resinas acrílicas en emulsión acuosa y 

pigmentos de máxima calidad para la protección, impermeabilización y 

decoración de piscinas.
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ACABADO (UNE-EN ISO 2813): SATINADO B85º =   26% ± 3

VISCOSIDAD (20ºC):   25 – 50 PS (según color)

DENSIDAD (a 20ºC)  (UNE-EN ISO 2811-1): 1,28-1,34 gr/ml. ± 0,03 (según color)

EXTRACTO SECO EN PESO:   50-55 % (según color)

EXTRACTO SECO EN VOLUMEN:  36-40% (según color)

SECADO:   Al tacto 30 minutos

Extraordinaria adherencia.

Totalmente impermeable al agua.

Buena resistencia a los rayos UV.

Muy buena cubrición.

Facilidad de aplicación.

Di�culta la formación de algas y mohos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

9- 13 m²/ Litro (para 40-30 micras secas)RENDIMIENTO: 

30 min. 24 horas 9 - 13 m2/L. 

MODO de EMPLEO:

PROPIEDADES: 

Piscinas nuevas:
1.- lavarlas a fondo con una solución de ácido clorhídrico en agua (al 25%) 

para abrir poro y eliminar la alcalinidad.
2.- lavar  con agua limpia toda la super�cie o con detergente para eliminar 

restos de ácido, grasas, etc..

 

REPINTADO:   24 horas



PISCINAS 2000 al Agua:
        Pintura formulada a base de resinas acrílicas en emulsión acuosa y 

pigmentos de máxima calidad para la protección, impermeabilización y 

decoración de piscinas.

ACABADO (UNE-EN ISO 2813): SATINADO B85º =   26% ± 3

VISCOSIDAD (20ºC):   25 – 50 PS (según color)

DENSIDAD (a 20ºC)  (UNE-EN ISO 2811-1): 1,28-1,34 gr/ml. ± 0,03 (según color)

EXTRACTO SECO EN PESO:   50-55 % (según color)

EXTRACTO SECO EN VOLUMEN:  36-40% (según color)

SECADO:   Al tacto 30 minutos

Extraordinaria adherencia.

Totalmente impermeable al agua.

Buena resistencia a los rayos UV.

Muy buena cubrición.

Facilidad de aplicación.

Di�culta la formación de algas y mohos.

Piscinas nuevas:
1.- lavarlas a fondo con una solución de ácido clorhídrico en agua (al 25%) 

para abrir poro y eliminar la alcalinidad.
2.- lavar  con agua limpia toda la super�cie o con detergente para eliminar 

restos de ácido, grasas, etc..

Piscinas pintadas con anterioridad:
1.- Eliminar todos los restos de pinturas en malas condiciones (descon-

chados, ampollamiento, etc.) por medios mecánicos (cepillado, ras-
queta...). 

2.- Si la pintura vieja se encuentra en buen estado no hace falta eliminar-
la, simplemente lavarla con agua para eliminar suciedad que pueda 
presentar.
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MODO de EMPLEO (sigue...):

3.- Aclarar con agua limpia
4.- Una vez seca, aplicación de dos manos de Piscinas 2000 al agua, con 

una dilución máxima del 10-15% con agua, evitando dar capas grue-
sas, y con un tiempo de secado entre manos de 24 horas.

Si hay presencia de mohos se deberá lavar la 
super�cie afectada con una  solución de lejía 
al 25% en agua,  seguido de un  aclarado con
agua limpia.

 

PISCINAS 2000 al Agua:
   

Si hay presencia de e�orescencias salinas (sales en forma de manchas 
blancas), se deberán cepillar enérgicamente, lavar y neutralizar con una 
solución de ácido clorhídrico al 10% en agua. Aclarar con agua y dejar 
secar completamente.

REPINTADO:   24 horas

+
75%

HCI + 

NaClO
LEJÍA

25%

10%

90%
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PISCINAS 1000 al Agua:
        Pintura formulada a base de copolímeros acrílicos en emulsión acuosa 

y pigmentos de máxima calidad para la protección, impermeabilización 

y decoración de piscinas.

ACABADO (UNE-EN ISO 2813):   MATE
VISCOSIDAD (20ºC):   90  PS ± 10
DENSIDAD (a 20ºC)  (UNE-EN ISO 2811-1):   1,375 – 1,41 gr/ml. ±  0,03 
EXTRACTO SECO EN PESO:   59,25% (azul mediterráneo) - 60,65% (blanco)
EXTRACTO SECO EN VOLUMEN:   44% (azul mediterráneo) - 45% (blanco)
SECADO:   Al tacto 30 minutos
REPINTADO:   24 horas

Buena adherencia.
Impermeable al agua.
Buena resistencia a los rayos UV.
Buena cubrición.
Facilidad de aplicación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

9- 11 m²/ Litro (para 50-40 micras secas)RENDIMIENTO: 

30 min. 24 horas 9 - 11 m2/L. 

MODO de EMPLEO:

3.- Aclarar con agua limpia y dejar secar perfectamente.
4.- Aplicación de dos manos de Piscinas 1000 al agua, con una dilución recomendada 

del 10-15% con agua para la primera mano y del 5% con agua para la segunda,  y 
con un tiempo de secado entre manos de 24 horas.

PROPIEDADES: 

Piscinas nuevas:
1.- lavarlas a fondo con una solución al 

25%  de ácido clorhídrico en agua para 
abrir poro y eliminar la alcalinidad.

2.- lavar  con agua limpia toda la super�cie 
o con detergente para eliminar restos 
de ácido, grasas, etc..

Piscinas pintadas con anterioridad:
1.- Eliminar todos los restos de pinturas 

en malas condiciones (desconchados, 
ampollamiento, etc.) por medios 
mecánicos (cepillado, rasqueta...). 

2.- Si la pintura vieja se encuentra en buen 
estado no hace falta eliminarla, sim-
plemente  lavarla  con agua para  elimi-
nar suciedad que pueda presentar.
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3.- Aclarar con agua limpia y dejar secar perfectamente.
4.- Aplicación de dos manos de Piscinas 1000 al agua, con una dilución recomendada 

del 10-15% con agua para la primera mano y del 5% con agua para la segunda,  y 
con un tiempo de secado entre manos de 24 horas.

PISCINAS 2000:
        Pintura formulada a base de resinas especiales en medio solvente y 
pigmentos de máxima calidad para la protección, impermeabilización y 
decoración de piscinas de agua dulce y/ o salada.

ACABADO (UNE-EN ISO 2813):  MATE B60º = <2% 
VISCOSIDAD (20ºC):  95 ± 10 KU según color
DENSIDAD (a 20ºC)  (UNE-EN ISO 2811-1):  1,73 gr/ml. ± 0,05 según color
EXTRACTO SECO EN PESO:   75% ± 2 según color
EXTRACTO SECO EN VOLUMEN:   52% ± 2 según color
SECADO:  15-30 minutos
REPINTADO:  3 - 4 horas

Totalmente lavable e impermeable al agua.
Excelente resistencia a los rayos UV.
Muy buena cubrición, nivelación y 
extensibilidad.

Piscinas nuevas:
1.- lavarlas a fondo con una solución al 

25% de ácido clorhídrico en agua.
2.- lavar  con agua limpia.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

6- 9 m²/ Litro RENDIMIENTO: 

15 - 30 min. 3 - 4 horas 6 - 9  m2/L. 

MODO de EMPLEO:

3.- Aplicar una mano de pintura disuelta con un 10-15% con DY-8, a poder ser 
con brocha para lograr la máxima penetrabilidad de la pintura en la super�cie
* Entre manos deben transcurrir 4 horas. 
4.- aplicar una segunda mano diluida 0-5% con DY-8. 
 

Piscinas pintadas con anterioridad:
1.- Eliminar todos los restos de pinturas 

en malas condiciones (desconcha-
dos, ampollamiento, etc.) por medios 
mecánicos (cepillado, rasqueta...). 

2.- Si la pintura vieja se encuentra en 
buen estado no hace falta eliminarla.

PROPIEDADES: 

DY-8; DY-15
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ORFAPOL:
       Es un esmalte de dos componentes, basado en una combinación de resina 

de poliéster y de acrílica hidroxilada, de alto índice de hidroxilo, reticuladas 

con isocianato alifático para conseguir un acabado con la mayor resistencia 

química.

ACABADO (UNE-EN ISO 2813):   BRILLANTE60º =   86% 

VISCOSIDAD (20ºC):  70 - 98 KU según color (Comp. A)

DENSIDAD (a 20ºC):  1,25 - 1,40 gr/cm³ ± 0,05 según color (Comp. A)

EXTRACTO SECO EN PESO:  60 -68 % según color

EXTRACTO SECO EN VOLUMEN:  49 -54 % según color

SECADO:    Al tacto:  8 horas;   Total  24 horas;     Polimerización total:   7 días

* Acabado brillante inalterable, de alta cubrición
    y permanencia de color.
* Excelentes resistencias mecánicas, con buena
    dureza y �exibilidad a la vez.
*  Excelente comportamiento en EXTERIOR.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

10 m²/ Kg. (40 micras)RENDIMIENTO: 

8 horas 24 horas 10  m2/Kg. 

PROPIEDADES: 

Dil. ORFAPOL

REPINTADO:  mínimo 24 horas y máximo 72 horas

Proporción de mezcla en peso: Comp. A: 77,5/ Catalizador: 22,5

No aplicar nunca a pleno sol, 

            ni a temperaturas inferiores a 10ºC o superiores a 30ºC, 

                        ni con humedad relativa superior al 85%.
<10º

%

 1 Kg 5 Kg 25 Kg 

ORFAPOL Comp. A 0,775 Kg. 3,875 Kg. 19,375 Kg. 

Comp. B 0,225 Kg. 1,125 Kg. 5,625 Kg. 
 



ORFAPOL:
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2.- APLICACIÓN DE UNA MANO DE IMPRIMACIÓN ORFAPLAST EPOXI A 
MODO  DE IMPRIMACIÓN, DILUIDA AL 15% EN AGUA SOBRE TODA LA 
SUPERFICIE A PINTAR. TAMBIÉN PUEDE IMPRIMARSE CON ORFADUR S/D 
INCOLORO NG, APLICÁNDOLO DE LA FORMA ANTERIORMENTE DESCRITA.



1.- PREPARACIÓN PREVIA DEL SOPORTE.
Eliminación de la pintura antigua en la  piscina de  hormigón  y  apertura 
del poro por medios mecánicos.

4.- POSTERIORMENTE, APLICACIÓN DE 2 MANOS DE ORFAPOL (POLIURE-
TANO ALIFÁTICO DE ALTA RESISTENCIA MECÁNICA Y QUÍMICA) CON UN 
MÍNIMO DE 60 MICRAS (intervalo entre capas: 24 horas).

ESPERAR MÍNIMO UNOS 7
DÍAS ANTES DE PROCEDER
AL LLENADO DE LA PISCINA.

IMPRIMACIÓN

DILUYENTE ADECUADO: DILUYENTE ORFAPOL.

12 h.+

60 µ 
24 h.

+ 85%

DÍAS

7

3.- Posteriormente, aplicar MASILLA ORFAPLAST EPOXI en todas las coque-
ras y �suras del soporte. Las �suras conviene abrirlas y, antes de aplicar 
la MASILLA ORFAPLAST EPOXI, aplicar un cordón de masilla elástica, para 
que si la �sura se expande por efecto de la presión del agua al llenar la 
piscina, no rompa y se genere una pérdida de agua.

ESTE SISTEMA DE PINTADO, SI SE EJECUTA CORRECTAMENTE, TIENE UNA 
ALTA DURACIÓN SIEMPRE Y CUANDO NO SEA SOMETIDO A AGRESIONES 

MECÁNICAS O QUÍMICAS QUE EXCEDAN SUS CAPACIDADES DE RESISTENCIA. 
RECOMENDAMOS UNA REVISIÓN ANUAL DEL SISTEMA Y UN 

MANTENIMIENTO SI FUERA NECESARIO.

15%
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COMPARATIVA PRODUCTOS 

COLORES

BRILLO

SATINADO MATE MATE BRILLANTEACABADO

B85º = 26% ± 3 B60º = <2% B60º = 86% 

ORFAPOLPISCINAS 2000
 AGUA

PISCINAS 1000
 AGUA PISCINAS 2000

BLANCO
AZUL PISCINAS

AZUL MEDITERRÁNEO

BLANCO
AZUL PISCINAS

AZUL MEDITERRÁNEO

BLANCO
AZUL MEDITERRÁNEO

BLANCO
AZUL PISCINAS

SOLVENTE

SECADO

CAT. COV

RENDIMIENTO

REPINTADO

IMPERMEABLE
Resistencia a 
los  rayos UV

ADHERENCIA

 Algas y mohos

24 horas

Cat. A/i: 
140 gr/L.

Cat. A/i: 
140 gr/L.

Cat. A/i: 
500 gr/L.

Cat. A/j: 
500 gr/L.

9 - 13 Litro/m² 9 - 11 Litro/m² 6 - 9 Litro/m²
10 m²/Kilo

(40 micras) 

30 minutos 15-30 minutos 8 horas30 minutos

24 horas 3-4 horas 24 horas

APLICACIÓN

CUBRICIÓN

DURACIÓN 
ESTIMADA

AÑOS

? 3 - 4 años 2 años 4 - 5 años 5 - 6 años

B60º = <3% 



 COLORES y TAMAÑOS DISPONIBLES:                                  
 Nuestros cuatro productos están disponibles en color:
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3L.

PISCINAS 2000 al Agua
PISCINAS 2000 PISCINAS 1000 al Agua

Tipo S0540-B
AZUL PISCINAS

Para más información no dude en contactar con nuestro
Departamento Técnico

Tipo S1060-B
AZUL 

MEDITERRÁNEO

BLANCO
Tipo S1060-B

AZUL 
MEDITERRÁNEO

BLANCO

 
 

INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A.  
Fábrica de Pinturas, Esmaltes, Barnices, Revestimientos, Pinturas Epoxi y Poliuretanos 

Barrio de Aguirre, nº 5. 48480 ARRIGORRIAGA. BIZKAIA. ESPAÑA. 
Tel.: 0034 946 710 399  -  Fax:  0034 946 711 362 

info@pinturas-eurocolor.com                    www.pinturas-eurocolor.com 

15 L.

ORFAPOL

AZUL 
PISCINASBLANCO

Comp.  A
0,775 Kg.
3,875 Kg.

19,375 Kg.

Comp.  B
0,225 Kg.
1,125 Kg.
5,625 Kg.

1 Kg.//5 Kg.//25 Kg.


