
 

Pág. 1 de 2 F.T. nº: 11009101 

 

 

 

 
 

EUROCOLOR 

 
INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A. 

Barrio de Aguirre, nº 5. 48480 ARRIGORRIAGA. BIZKAIA. 
Tfno.: 946 710 399 – Fax: 946 711 362 
e-mail: oficina@pinturaseurocolor.com 

  

 

D.08.03/6  Fecha última revisión: Julio 2018 
 

FICHA TÉCNICA 

 

Nº 11009101 

ESMALTE ANTICORROSIVO 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

Esmalte sintético formulado a base de resinas de alta calidad y pigmentos anticorrosivos especiales, de 

uso general en la protección y decoración de superficies metálicas férreas tanto en EXTERIORES como 

en INTERIORES. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

 

ACABADO (UNE-EN ISO 2813): BRILLANTE B60º= >80%  

COLOR: BLANCO y NEGRO 

VISCOSIDAD (20ºC): 170’’-200’’ (Copa Ford nº 4) 

DENSIDAD (a 20ºC)  (UNE-EN ISO 2811-1): 0,98-1,31  gr/ml. ± 0,03 según color 

EXTRACTO SECO EN PESO: 52%-60% según el color 

EXTRACTO SECO EN VOLUMEN: 40%-50% según el color 

SECADO: 3-4 horas 

REPINTADO: 24 horas 

RENDIMIENTO: 10-12 m²/L.  

DILUYENTE: DY-5 

Máx. COV, 2004/42/CE: Cat. A/i: 500 gr/L.  

 

COMPOSICIÓN: 

 

Ligante: Resinas alquídicas. 

Pigmento: Bióxido de Titanio (Rutilo) y pigmentos anticorrosivos de alta calidad.   

Disolvente:   White Spirit. 

 

PROPIEDADES: 

 

 Gran dureza y elasticidad. 

 Alto poder anticorrosivo. 

 Muy buena resistencia a la intemperie. 

 Magnífica brochabilidad, nivelación y cierre. 

 Excelente secado y brillo. 
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APLICACIONES: 

 

Para EXTERIORES e INTERIORES. 

Recomendado para superficies metálicas férreas (hierro, acero). 

 

Debido al contenido en pigmento anticorrosivo proporciona, además de decoración, protección 

anticorrosiva sobre las superficies metálicas férreas sobre las que se aplica (doble función, capa barrera y 

pigmento anticorrosivo). 

 

NORMAS DE APLICACIÓN: 

 

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas, sin polvo y sin grasa. 

Puede aplicarse a brocha, rodillo ó equipo de proyección, diluyendo el producto hasta un 10-12% con los 

diluyentes DY-2 ó DY-5 en caso necesario. 

Sobre superficies nuevas puede utilizarse como capa de imprimación y acabado, siendo necesaria la 

aplicación de mínimo dos capas de producto con un espesor de 30 µm/ capa. Si se desea alcanzar mayor 

espesor de película deberá aplicarse una imprimación como capa de fondo, seguida de dos manos de 

esmalte anticorrosivo. 

Sobre superficies viejas y oxidadas deberán eliminarse de las mismas los restos de óxido mal adheridos, 

siendo recomendable proceder al lijado de la misma para eliminar el óxido antes de proceder a la 

aplicación de 2 capas de esmalte anticorrosivo. Si la superficie oxidada no presenta zonas con problemas 

de adherencia, puede optarse, en lugar de proceder al lijado de la misma, por la aplicación de una primera 

mano de OXI-MAGIC, convertidor de óxido que pasiva y prepara la superficie para poder aplicar 2 capas 

consecutivas de esmalte anticorrosivo. 

 

LIMPIEZA de ÚTILES: 

 

Limpiar los útiles con DY-5 inmediatamente después de su uso. 

 

CONSEJOS DE PRUDENCIA: 

 

Inflamable. Aplicar con ventilación adecuada. Evitar la inhalación prolongada y utilizar protección 

respiratoria, si fuese necesario.  

 

INFORMACIÓN de SEGURIDAD: 

 

Consultar FICHA de SEGURIDAD del producto y etiqueta del envase. 

 

ALMACENAJE y TIPO de ENVASE: 

 

Conservar en envase original cerrado, al resguardo de heladas y fuertes calores.  

Se presenta en envases de 4 L. y 0,750 L. 

 
Los datos facilitados en esta ficha técnica, derivan de ensayos realizados en nuestros laboratorios y del resultado de 

aplicaciones reales. En todo caso, las especificaciones de esta ficha técnica no eximen de efectuar pruebas de idoneidad del 

producto en condiciones de uso concretas para un determinado trabajo. 
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