FICHA TECNICA N" 10070100

DESCRIPCION:

CARACTERISTICAS

TECNICAS:

COMPOSICION:

PROPIEDADES:

APLICACIONES:

NORMAS DE
APLICACION:

CONSEJOS DE
PRUDENCIA:

TIPO de ENVASE:

FICHA TECNICA

INDUSTRIAS QUIMICAS
EUROCOLOR, 5.A,
Barrio de Aguirra, 5

PRODUCTO
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Fondo nitrocelulosico (tapaporos) transparente para el sellado de la
madera.

ASPECTO EN ENVASE: LIQUIDO VISCOSO
ASPECTO PELICULA SECA:  INCOLORO

VISCOSIDAD FORD r° 4: 100 + 10°'

DENSIDAD: 0,940 gr/ml. + 0,020

SOLIDOS: 29% [
SECO POLVO; ' 10 min. aprox. B

SECO TACTO: 15 min. aprox.

SECO LIJA: 4-'5 horas

REPINTADO: a partir de 8 horas -
DILUYENTE: DY-6 )

LIMPIEZA DE UTILES: DV-17
Ligante: Mezcla de resinas nitrocelulésicas y aleidicas de rapido
secado,

Diluyente: Mezcla de tolueno, alcoholes, cetonas y ésteres.

Gran poder de cubricion.
Rapidez de curado.
Facilidad de lijado.
Buen repintado.

Ideal para trabajos de carpinteria en general y trabajos rapidos en obra
por su facilidad de aplicacién a brocha, pistola e inmersién rebajando
convenientemente en cada caso,

Homogeneizar el barniz antes de su uso. Para aplicar a pistola rebajar
con un 10-15% de Diluyente DY-6 resultando una viscosidad de 35-
40°". Para brocha es suficiente un 5-10% de diluyente resultando una
viscosidad de 60-80"". Para aplicar el producto por inmersion, no es
necesario rebajarlo,

Inflamable. Aplicar con ventilacion adecuada. Evitar la inhalacion
prolongada y utilizar proteccion respiratoria, si fuese necesario.

Para mds informacion consultar FICHA de SEGURIDAD del producto
y etiqueta del envase.

Conservar en envase original cerrado, al resguardo de heladas y fuertes
calores, Se presenta en envases de 4 L. y 20 Litros.
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