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FICHA TECNICA N° 16004900

INDUSTRIAS QUIMICAS
EUROCOLOR, S.A.
Barrio de Aguirre, 5

PRODUCTO
48480 ARRIGORRIAGA (BIZKAIA) ESPANIA

ZINCANOL
Tel. 94 671 03 99 - Fox 94 671 13 62

emoil: oficino@pinturaseurocolor.com www.igeurocolor.com
Imprimacion anticorrosiva cuya formulacion a base de resinas sintéticas y pigmentos
de zinc, le proporcionan un excelente poder antioxidante y una extraordinaria
adherencia, haciendo de él un producto idéneo para la proteccion de estructuras
metalicas expuestas a las adversas condiciones de intemperie 6 humedad.

Satinado.
COLOR: Gris Azulado.
VISCOSIDAD (a 20°C): ~ 85-95K.U. i
'DENSIDAD (a 20°C): N 1,76 gr/ml. + 0,03.
EXTRACTO SECO EN PESO: 85,20% B
EXTRACTO SECO EN VOLUMEN: 67,35%
SECADO: 4- 6 horas. .
DURO: ~ 3-4dias.
REPINTADO: ~ 24-48 horas o
RENDIMIENTO: 10-13 m?/Litro. T
DILUYENTE: DY-5 B
Max. COV =500 gr/l
Ligante: Resinas sintéticas.
Pigmento: Polvo de Zine
Disolvente: White Spirit. B
Gran poder antioxidante. PROTECCION GALVANICA

Extraordinaria adherencia.
Forma una pelicula lisa y uniforme de color sin imperfecciones superficiales.
Sirve como capa de acabado, presentando tono gris muy adecuado para las

construcciones metalicas.

Puede aplicarse como imprimacion y acabado sobre toda clase de estructuras
metalicas expuestas a las mas rigurosas condiciones ambientales, intemperie y
humedad.

‘Remover bien el contenido del envase hasta homogeneizar el producto.

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas, sin polvo y sin grasa. Si
dichas superficies presentan 6xido debe eliminarse el mismo mediante limpieza
manual o mecanica (preparacion de superficie minima: St.-3 NORMA SIS-
055900).

En caso necesario puede diluirse el producto hasta un 5% para su aplicacion
brocha-rodillo, y de un méx. del 10% para su aplicacion pistola, con diluyente
DY-5. En exteriores es conveniente acabar el trabajo con una o dos manos de
nuestro esmalte EUROEXPRESS. Si el tiempo transcurrido entre la aplicacion
de la imprimaciéon ZINCANOL vy el acabado fuese elevado serd necesario
limpiar la superficie con un paiio humedo y dejar secar, previa aplicacién de
dicho acabado, para de esta forma eliminar las sales blancas superficiales
formadas sobre el recubrimiento ZINCANOL, rico en ZINC.

‘Inflamable. Aplicar con ventilacion adecuada. Evitar la inhalacién prolongada

y utilizar proteccion respiratoria, si fuese necesario.
Para mas informacion consultar FICHA de SEGURIDAD del producto y
etiqueta del envase.

TIPO de ENVASE:

Conservar en envase original cerrado, al 1'Esguard0 de heladas y fuertes calores.
Se presenta en envases de 3 Litros y 750 ml.
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