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Hidrocarbonos alifaticos.
Contenido en aromaticos < 15% en Volumen.

VISCOSIDAD a 40°C (LIQUIDOS): 0.918 cps.

PESO ESPECIFICO a 20°C: 0.780 gr/ml. METODO UNE 48098
TENSION DE VAPOR: Inferior a 3 mm. Hg. a 20°C.
TEMPERATURA DE AUTOIGNICION: 250°C.
FLASH-POINT: 36°C (Vaso cerrado).

SOLUBILIDAD EN AGUA: Insoluble.

INDICE DE EVAPORACION: (n-BUAC= 1) Inferior a 1.

Posee propiedades tanto disolventes como diluyentes para todos
agquellos productos formulados a base de resinas alquidicas,
urctanadas y mezclas de ambas, asi como para todos aquellos
productos considerados comunmente en el mercado de pinturas
protectoras y decorativas como sintéticos y grasos.

Utilizar siguiendo las indicaciones recomendadas por el fabricante
para cada producto en cuestion.

Inflamable. Aplicar con ventilacion adecuada.

Mantenerlo en lugares frescos v ventilados. alejados de cualquier
fuente de ignicion.

Evitar la inhalacion prolongada y utilizar proteccion respiratoria, si
fuese necesario.

Para mas informacién consultar FICHA de SEGURIDAD del
producto vy etigueta del envase.

ALMACENAIE y TIPO de Conservar en envase original cerrado, al resguardo de heladas y

ENVASE:

fuertes calores.
Se presenta en envases de 20 Litros, 5 L., 1 L. ¥ 500 ml.
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