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DESCRIPCION:

CARACTERISTICAS

TECNICAS:

COMPOSICION:

PROPIEDADES

APLICACIONES:

NORMAS DE
APLICACION:

CONSEIOS DE
PRUDENCIA:

ALMACENAIJE y
TIPO de ENVASE:

FICHA TECNICA

. FICHA TECNICA N* 16005000 PRODUCTO

INDUSTRIAS QUIMICAS
EUROCOLOR, 5.A.
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Imprimacion fosfatante de dos componentes, de excelente adherencia sobre
aceros galvanizados, aluminio y aleaciones ligeras,

'BASE CATALIZADOR
BRILLO: | MATE
COLOR: _ ' Amarillo Incoloro
VISCOSIDAD a 20°C: 14,30-5" (copa Ford n°4)
DENSIDAD a 20°C: 0930 gyl £003 0,86 gr/ml. £0,03
EXTRACTO SECO en PESO: 1 21,60%
EXTRACTO SECO en VOLUMEN: | 8%
PROPORCION DE MEZCLA:; 1al
SECADO: _ |10-15 mm
REPINTADO: |2] horas.
RENDIMIENTO: | 15= 20 m¥/L,
DILUYENTE: DY-14
_F‘DT LIF E (TIEIH]J'D de vida): 8 horas

Ligante: Resina vinilica en disolvente.

Pigmento: Anticorrosivos.

Disolvente: Aromaticos y alcoholes.

Excelente adherencia sobre superficies de almmnm aleaciones Ilgeras ¥y acero
galvanizado.

Proporciona peliculas lisas y libres de imperfecciones.

Como primera mano de imprimacién para obtener excelentes anclajes sobre
superficies de aluminio, acero galvanizado, aleaciones ligeras, etc...

* Las superficies a pintar deben estar limpias, secas, libres de polvo y/o grasa,

* Mezclar los dos componentes en proporcion 1 a 1, dejando reposar la mezcla
de 20- 30 minutos antes de su aplicacion.

* Realizar la mezcla en recipientes de pléstico, vidrio o cerdmica.

* Tiempo de vida de la mezcla, aproximadamente 8 horas.

* Aplicacion aconsejada a pistola (con una viscosidad de mezcla entre 18-
207).

* Seglin casos puede aplicarse también a brocha y rodillo,

* Aplicar una capa de 5- 10 micras de espesor seco.

* Es perjudicial aplicar capas gruesas que excedan el espesor indicado, ya que
disminuye la adherencia. il
Facilmente inflamable. Protéjase de fuentes de ignicidn. No fumar, No respirar
el polvo. Usese proteccion respiratoria adecuada. Para mds informacion
consultar FICHA de SEGURIDAD del producto y etiqueta del envase.

Conservar en envase original cerrado, al resguardo de heladas y fuertes calores.
Se presenta en envases de 20 Litros, y 0,750 L.. tanto la base como el

catalizador.
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