
 

Pág. 1 de 2 F.T. nº: 10071760 

 

 

 

 
 

EUROCOLOR 

 
INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A. 

Barrio de Aguirre, nº 5. 48480 ARRIGORRIAGA. BIZKAIA. 
Tfno.: 946 710 399 – Fax: 946 711 362 
e-mail: oficina@pinturaseurocolor.com 

  

 

D.08.03/6  Fecha última revisión: Diciembre 2018 
 

FICHA TÉCNICA 

 

Nº 10071760 

FONDO POLIURETANO 

BLANCO 2 C FP-1900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

Fondo de poliuretano pigmentado blanco de dos componentes de gran cubrición.  

Endurece por la adición de un 50% de catalizador CP-1.901 (2 a 1). 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

 

 BASE CATALIZADOR MEZCLA 

VISCOSIDAD (20ºC): 90 ± 5´´ KU 11’’±2´´ C.Ford 4 24 ± 2’’ 

DENSIDAD (a 20ºC)   

(UNE-EN ISO 2811-1): 
1,50 g/ml.±0,030 0,985 g/ml.±0,030 1,33 ± 0,030 

ESTABILIDAD (sin abrir el envase): Más de 6 meses 6 meses  

EXTRACTO SECO (% SÓLIDOS): 75% 30% 60% 

VISCOSIDAD DE APLICACIÓN:   18 - 24’’ 

TIEMPO mínimo de VIDA (A 20ºC):   4 Horas 

SECO LIJA:   4-6 Horas. aprox. 

SOBREBARNIZADO:   A partir de 6 horas 

REPINTADO:   A partir de 6 horas 

RENDIMIENTO:   8-9 m²/L. (40 µm) 

DILUYENTE:   DY-9 
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PROPIEDADES: 

 

 Fácil aplicación con todo tipo de pistolas. 

 Fácil lijado a mano y a máquina. 

 Gran rapidez de curado. 

 Excelente poder de cubrición. 

 Gran resistencia al sobrebarnizado. 

 Buena resistencia al descuelgue. 

 

APLICACIONES: 

 

Destacan su alto poder de cubrición, su gran rapidez de curado y su facilidad para ser lijado y acabado en 

cortos periodos de tiempo. 

 

 

NORMAS DE APLICACIÓN: 

 

Homogeneizar el barniz y la mezcla antes de su uso.  

Diluir con un 5-10% de diluyente de poliuretano DY-9.  

Aplicar 1-2 manos de 190-220 g/m² sobre todo tipo de rechapados o maderas macizas.  

No aplicar en maderas que contengan más del 12% de humedad relativa. 

 

 

LIMPIEZA de ÚTILES: 

Limpiar los útiles con Diluyente Limpieza DY-17 o DY-9 inmediatamente después de su uso. 

 

CONSEJOS DE PRUDENCIA: 

Inflamable. Aplicar con ventilación adecuada. Evitar la inhalación prolongada y utilizar protección 

respiratoria, si fuese necesario. 

 

INFORMACIÓN de SEGURIDAD: 

 

Consultar FICHA de SEGURIDAD del producto y etiqueta del envase. 

 

ALMACENAJE y TIPO de ENVASE: 

 

Conservar en envase original cerrado, al resguardo de heladas y fuertes calores.  

Se presenta en envases de: 

Fondo: 20 Litros y 4 L. 

Catalizador: 5 L. y 1 L. 

 
Los datos facilitados en esta ficha técnica, derivan de ensayos realizados en nuestros laboratorios y del resultado de 

aplicaciones reales. En todo caso, las especificaciones de esta ficha técnica no eximen de efectuar pruebas de idoneidad del 

producto en condiciones de uso concretas para un determinado trabajo. 
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