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Referencia del Peticionario : INDUSTRIAS QUI'MICAS EUROCOLOR, S.A.
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(Bizkaia)

MATERIAL RECIBIDO

En fecha 29 de Julio de 2010, se han recibido las siguiente muestra referenciada segun el
peticionario:

“EUROSIL BLANCO*

ENSAYO SOLICITADO

*Pinturas y barnices. Materiales de recubrimiento y sistemas de recubrimiento para albafieria

exterior y hormigon.
Parte 2. Determinacion y clasificacion de la velocidad de transmision agua-vapor
(Permeabilidad) segin norma UNE EN 1SO 7783-2:1999

FECHA DE REALIZACION DE LOS ENSAYOS: del 16/09/2010 al 04/11/2010

La reproduccion del presente documento, sélo esta autorizada si se realiza en su totalidad.
Solo tienen validez legal los informes con firma original o sus copias en papel compulsadas
Este documento consta de 3 paginas de las cuales -- son anexos.
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|| PROCEDIMIENTO Y RESULTADOS |

DETERMINACION DE LA VELOCIDAD DE TRASMISION AGUA-VAPOR
(Permeabilidad)

Método de ensayo segiin norma UNE-EN ISO 7783-2:1999
*Pinturas y barnices. Materiales de recubrimiento y sistemas de recubrimiento para albafieria exterior y hormigén.
Parte 2. Determinacion y clasificacion de la velocidad de transmisién agua-vapor

(Permeabilidad) segun norma UNE EN ISO 7783-2:1999

Preparacién de las muestras de ensayo:

Se aplica la pintura a ensayar sobre el substrato poroso con un consumo de 4m?%| (a partir de un valor de la
densidad D,pc=1,50 g/ml  segun indicaciones del peticionario) y se deja secar durante 28 dias en condiciones
ambientales.

Condiciones de ensayo:

Temperatura: (23+2) °C
Humedad relativa en el lado seco: (50+5) %

Humedad relativa en el lado humedo: 93-95 %

N° de determinaciones: 3

Expresioén de resultados:

Valor medio de la Velocidad de trasmisién de agua-vapor (V) expresada en (g/m? d), su
Clasificacién segun la Norma UNE EN I1SO 7783-2:1999, y el Espesor de la capa de aire equivalente
en régimen de difusion (Sd) expresada en (m), calculada para la presion atmosférica de 1013 hPa. ,
siguiendo las indicaciones de la norma UNE-EN I1SO 7783-2:1999.

Clasificacion en funcién del indice de la velocidad de transmisién agua- vapor

Velocidad de transmisiéon agua- vapor (V) Sd
CLASE a/(m? d) g/(m2.h) (m)
| (alta) > 150 > 6 <0,14
11 ( media) de 15 a150 de 0,6 a6 de 0,14 a1,4
111 (baja) <15 <0,6 >14
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Resultados
Velocidad de transmision de agua-vapor (V) 235 g/n?. d
Espesor de la capa de aire equivalente en régimen de
difusion (Sd) 0,09
Clase / (alta)
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Los resultados se refieren exclusivamente a la muestra, producto o material entregados al Laboratorio, tal como se indica en el apartado
correspondiente a la descripcion de Material Recibido, y ensayado en las condiciones indicadas en este documento.

Applus+, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose
cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.

En el marco de nuestro programa de mejora les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al
responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de Applus+, en la direccién: satisfaccion.cliente@appluscorp.com
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