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INFORME DE ENSAYO 
 

Nº ASUNTO/INFORME    P-21-22694/1 
 
CLIENTE:   INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A 
 
DIRECCIÓN: Barrio de Aguirre, nº 5 

48480 ARRIGORRIAGA (BIZKAIA) 
 

MATERIAL ENSAYADO:        EUROPLAS E-21 

 
FECHA DE RECEPCIÓN:  08.10.2021 
FECHA DE REALIZACIÓN:  26.10.2021 al 10.11.2021  
 
      Nº TOTAL DE HOJAS 

17 
 (INCLUIDA LA PRESENTE) 

 
Los resultados del ensayo se relacionan únicamente con el ítem sometido a 
ensayo. 
 
GAIKER declina cualquier responsabilidad sobre la veracidad de la información 
suministrada por el cliente y que pudiera afectar a la validez de los resultados. 

 

Este informe no podrá ser reproducido sin la autorización expresa de GAIKER, 
excepto cuando lo sea de forma íntegra. En el supuesto de que el cliente precise 
un dictamen pericial para su utilización en juicio, podrá solicitarlo 
adicionalmente, presupuestándose de manera independiente el importe y los 
gastos asociados. 
 
ENAC es firmante del Acuerdo Multilateral (MLA), (Acuerdo de Reconocimiento Mutuo MRA) de la 
European Cooperation for Accreditation (EA) y de la International Laboratory Accreditation Cooperation 
(ILAC), en materia de ensayos. 

 
A. Matellanes  

 Coordinación E+C 

     Zamudio, a 11 de noviembre de 2021  

mailto:mark@gaiker.es
http://www.gaiker.es/
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MATERIAL 
 
Se ha recibido de INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A, una pintura plástica blanca 

mate para paredes y techos  que ha sido aplicada sobre sustrato estándar de placa de 

cartón-yeso para ser ensayada. La aplicación ha sido realizada por el laboratorio según 

indicaciones del cliente.  
 

 

DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE 
 
Sus principales características se indican a continuación de acuerdo con la información 
proporcionada por el cliente: 
 
Referencia comercial:    EUROPLAS E-21  
  
Nombre y dirección del fabricante:         INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A 

 Barrio de Aguirre, nº 5 
48480 ARRIGORRIAGA (BIZKAIA) 

 
Características del producto: 
Tipo: Pintura plástica 
Ligante: Copolímeros acrílicos 
Pigmento: Bióxido de titanio tipo Rutilo 
Disolvente: Agua 
Viscosidad (20o C): 110 PS ± 10 PS 
Densidad (20o C): 1,60 kg/l ± 0,03 
Extracto seco en peso: 63,50 % 
Extracto seco en volumen: 41,60 % 
Secado: Al tacto 30 minutos 
Repintado: 2-3 horas 
Color: Blanco 
Acabado: Mate B85

o = 3,5 ± 1 % 
Rendimiento aplicado: 320-340 g totales/m2 aprox. aplicados en dos  
 manos de unos 160-170 g/m2 aprox. por mano.  
 Equivalente a 40-50 micras secas 
Sustrato estándar: 
Tipo: Sustrato estándar placa de cartón-yeso 
Euroclase de reacción al fuego: A2-s1, d0   
Espesor (mm): 12,5 ± 0,5 
Densidad (kg/m3): 700 ± 100 
 
El solicitante de ensayo no suministra más datos relativos al producto sometido a ensayo. 
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IDENTIFICACIÓN Y CODIFICACIÓN 
 
La muestra ha sido identificada por el cliente y referenciada internamente como se indica 
a continuación: 
 
Su referencia        Nuestra referencia 

 
EUROPLAS E-21      P-21-22694-A-1 
 

  



 
 
 

 

 

 

Nº de Asunto:  P-21-22694/1 Pág.: 4 / 17 
 

ENSAYOS Y EQUIPOS 

 

Se ha solicitado la realización de los siguientes ensayos: 
 

- Ensayo de reacción al fuego de los productos de construcción. Productos de 
construcción excluyendo revestimientos de suelos expuestos al ataque térmico 
provocado por un único objeto ardiendo según norma EN 13823:2020. 
La pintura, aplicada sobre el substrato de cartón yeso, se ensaya soportada 
directamente sobre las placas soporte de silicato cálcico. 

 
- Ensayos de reacción al fuego de productos. Determinación del potencial calorífico 

superior s/n ISO 1716:2018 
Las muestras, con el fin de asegurar una correcta combustión durante el ensayo, se 
preparan y ensayan siguiendo los siguientes pasos: 

 
a) aplicación de una fina capa de la pintura sobre vidrio, 
b) secado de la película aplicada a temperatura ambiente hasta peso constante y no 

menos de 72 horas, 
c) reducción del tamaño de la película de la pintura seca mediante molienda, 
d) ensayo de determinación del potencial calorífico superior mediante el método del 

crisol y con ayudante de combustión (0,5 g de ácido benzoico).  
 
Los principales equipos utilizados para la realización de los ensayos han sido los siguientes: 

− Equipo de SBI (MT FU 0034) y todos sus accesorios. 

− Equipo de Bomba Calorimétrica (MT FU 0036) y todos sus accesorios. 

− Balanzas (MT LB 0224, MT FU 0045 y MTFU 0058), cronómetro (MT FU 0029) y calibre 
pie de rey (MT FU 0037) 

 
El acondicionamiento ha sido realizado siguiendo los criterios de la norma EN 13238:2010. 
Apartado 4.2: Acondicionamiento hasta conseguir peso constante. 

 

NOTA: 

Previo a los ensayos las probetas se someten a un acondicionamiento entre los valores de 20,6 y 

23,3 ºC (valor medio durante el acondicionamiento 22,7 ± 1,1 ºC) y entre los valores de 37,8 y 68,3 

% de humedad relativa (valor medio durante el acondicionamiento 50,1 ± 9,9 %) hasta conseguir 

peso constante según la citada norma (*). 

 

(*) Las condiciones extremas de temperatura y humedad relativa se desvían de las indicadas en la 

norma EN 13238:2010 (23 ± 2 º C y 50 ± 5 % HR).  
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RESULTADOS 
 
Los resultados, reflejados en las hojas de ensayo adjuntas, se resumen en las siguientes 

tablas: 

Ensayo de determinación del potencial calorífico superior s/n ISO 1716:2018 

Parámetro Probeta 1 Probeta 2 Probeta 3 MEDIA 

PCS: Potencial Calorífico Superior      
(MJ/kg) 

2,2 2,3 2,3 2,3 

 
 
Ensayo de SBI s/n EN 13823:2020 
 

Parámetro Probeta 1 Probeta 2 Probeta 3 MEDIA 

FIGRA (0,2 MJ) (W/s)  0 0 0 0 

FIGRA (0,4 MJ) (W/s)  0 0 0 0 

THR 600 s (MJ) 0,4 0,3 0,5 0,4 

SMOGRA (m2/s2)   0 0 0 0 

TSP 600 s (m2)   9 14 18 14 

¿Llega la llama hasta el borde? 
(SÍ/NO) 

NO NO NO NO 

Gotas inflamadas ч10 s (SÍ/NO) NO NO NO NO 

Gotas inflamadas > 10 s (SÍ/NO) NO NO NO NO 

 
NOTAS: 

(1) さLﾗゲ ヴWゲ┌ﾉデ;Sﾗゲ SW ﾉﾗゲ Wﾐゲ;┞ﾗゲ IﾗヴヴWゲヮﾗﾐSWﾐ ;ﾉ Iﾗﾏヮﾗヴデ;ﾏｷWﾐデﾗ SW ﾉ;ゲ ﾏ┌Wゲデヴ;ゲ SW ┌ﾐ 
producto, bajo las condiciones particulares de ensayo. No pretenden constituir el único 

IヴｷデWヴｷﾗ SW ┗;ﾉﾗヴ;Iｷﾙﾐ SWﾉ ヴｷWゲｪﾗ ヮﾗデWﾐIｷ;ﾉ SW ｷﾐIWﾐSｷﾗ ケ┌W ヮ┌WSW ﾉﾉW┗;ヴ Wﾉ ┌ゲﾗ SWﾉ ヮヴﾗS┌Iデﾗざ 

(2) さEゲデW SﾗI┌ﾏWﾐデﾗ ﾐﾗ ヴWヮヴWゲWﾐデ; ﾐｷﾐｪ┌ﾐ; ;ヮヴﾗH;Iｷﾙﾐ デｷヮﾗ ﾐｷ IWヴデｷaｷI;Iｷﾙﾐ SWﾉ ヮヴﾗS┌Iデﾗざ 

(3) さL;ゲ ｷﾐIWヴデｷS┌ﾏHヴWゲ Wゲデ=ﾐ ; SｷゲヮﾗゲｷIｷﾙﾐ SWﾉ IﾉｷWﾐデWざ 

 

                    Jesús Ballestero Maestu 
          Responsable Máximo del Ensayo 

Zamudio, a 11 de noviembre de 2021 
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ANEXO 
 

ASPECTO QUE PRESENTA EL MATERIAL DE REFERENCIAS: 
EUROPLAS E-21 

PRODUCTO APLICADO SOBRE SUSTRATO ESTÁNDAR DE CARTÓN-YESO 
PREVIO AL ENSAYO DE SBI S/N EN 13823:2020 
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ASPECTO QUE PRESENTA EL MATERIAL DE REFERENCIAS: 
EUROPLAS E-21 

PRODUCTO APLICADO SOBRE SUSTRATO ESTÁNDAR DE CARTÓN-YESO 
TRAS EL ENSAYO DE SBI S/N EN 13823:2020 
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