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DESCRIPCION: Pintura metélica antioxidante para la proteccion y decoracion de todo tipo de
superficies de hierro, proporcionandoles un aspecto metalico natural, tanto en
exteriores como en interiores.

CARACTERISTICAS: ACABADO: Metalico
CDLDR 6 colores, segun carta, -
VISCOSIDAD a ZD”C 88-110 + 10 K.U.
DENSIDAD a 20°C: 1,62-1,75 gr/ml £ 0,03 (segiin color)
EXTRACTO SECO EN PESO: 78-80% (segtn color).
EXTRACTO SECO EN VDLUMEN 54-57% (seglin color).
SECADO a 20°C: N 3 4 horas
REPINTADO: 24 horas
RENDIMIENTO: 8-12 mszltrﬂ B
PUNTD DE INFLAMACION: 44°C
BILYYENTE: DY-56 DY-15
Variaciones de rempemmm, humedad, espesor aplicado, etc... pueden
‘ocasionar cambios en el secado, rendimiento, efc.
‘Mix. COV=500 gr/ 1.

COMPOSICION: ‘Ligante: Resinas alquidicas.
Pigmento: Oxido de hierro micéceo.
Disolvente: White Spirit,

PROPIEDADES: Fécil aplicacion,
Gran adherencia y elasticidad.
Excelente resistencia a la intemperie.
Extraordinaria resistencia al cuarteo.
Colores entremezclables.

APLICACIONES:  INTERIORES y EXTERIORES.
Especialmente adecuado para su aplicacion en verjas, barandas, farolas, grias,
postes de electricidad, puentes, etc...

NORMAS DE Remover bien el contenido del envase antes y durante su utilizacion, diluyendo

APLICACION: cuando sea preciso. Las superficies a pintar deben estar desoxidadas,

desengrasadas, limpias, secas, e imprimadas adecuadamente. Puede aplicarse a
brocha o a rodillo. La pintura viene lista al uso. no obstante, si fuera necesaria
la adicion de disolvente. pueden afiadirse pequefias cantidades del orden del 1 6
2% de diluyente DY-2 6 DY-5 siendo suficientes estas cantidades para
conseguir una correcta viscosidad de aplicacion, Si el ESMALTE FORJA va a
ser utilizado como producto para uso exclusivo en instalaciones reguladas
por el Real Decreto 117/2003, pueden emplearse equipos de proyeccion,
siendo la dilucidn recomendada del orden del 10 — 15% de diluyente DY-5 o
del diluyente DY-2.
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NORMAS DE  Sobre superficies no preparadas:

APLICACION
(sigue): * de hierro y/o acero: lijar suavemente si la superficie presenta herrumbre,

eliminando el 6xido mal adherido. A continuacién imprimar convenientemente.
* sobre superficies de galvanizado, zine, aluminio: lijar para matizar y aplicar
una mano de Ecodur Wash Primer 2C. A continuacion aplicar 2 manos de
Esmalte Forja Sintético.

* Sobre superficies ya pintadas en buen estado: lavar, dejar secar, lijar hasta
matizar y aplicar directamente 2 capas de Esmalte Forja Sintético.

* Sobre superficies ya_pintadas en_mal_estado: eliminar completamente el
oxido y pintura mal adherida, y a continuacion, proceder como si de una
superficie nueva se tratase.

* En superficies planas (paneles, puertas, etc...): se recomienda la aplicacion a
pistola para conseguir un aspecto perfectamente uniforme.

CONSEJOS DE  Inflamable. Aplicar con ventilacion adecuada. Evitar la inhalacion prolongada
PRUDENCIA: v utilizar proteccion respiratoria, si fuese necesario.

Para més informacién consultar FICHA de SEGURIDAD del producto y
etiqueta del envase.

ALMACENAIJE
y TIPO de Conservar en envase original cerrado, al resguardo de heladas y fuertes calores.
ENVASE: ~ Sepresentaenenvasesde4 L.y 750ml.
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