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PRODUCTO

INDUSTRIAS QUIMICAS

EUROCOLOR, 5.A.

Berrio da Aguirre, 5

48480 ARRIGORRIAGA (BIZKALA) ESPAMA
Tel, 34 671 03 99 - Fox 94 471 13 62
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SELLADORA
SINTETICA

Imprimacion selladora, formulada a base de resinas sintéticas y pigmentos
de méxima calidad, para todo tipo de superficies de yeso, escayola,
madera, elc.

"ACABADO: - MATE B

COLOR: BLANCO .
VISCOSIDAD (20°C): 90 Ku-100 Ku =i
'DENSIDAD (20°C): 1,46 gr/ml. 0,03
EXTRACTO SECO EN PESO: 76% _
EXTRACTO SECO EN VOLUMEN:  55%

SECADO: 2- 4 horas dependiendo de la absorcion del soporte.
RFFI’NIADD Minimo las 24 - 48 horas.
RENDIMIENTO: 1 1- lﬁ nlszltrD dependlendn de la pmumdacl de la
DILUYENTE DY-2 0 DY-5

Ltgante Resinas sintéticas. —
Pigmento: Bioxido de Titanio tipo Rutilo.
Disolvente: White Spirit.

Gran adherencia,

Excelente brochabilidad y nivelacion.

Fécil lijado.

Excelente impermeabilizacion de manchas, humos y amarilleamientos en
general.

Como preparacion previa de paredes y techos de yeso y escayola antes de
proceder a su esmaltado.

Acttia como sellador, evitando los rechupados. Como preparacion de
puertas, ventanas, muebles de madera en general, ete.

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas, sin polvo y sin grasa.

Si hay pinturas viejas eliminar las que estén mal adheridas.

Puede aplicarse a brocha, rodillo 6 equipo de proyeccion.

En caso necesario puede diluirse hasta un 5% con nuestro diluyente DY-2
6 DY-5. No es recomendable realizar diluciones mayores pues disminuiria
su capacidad de sellado.

Inflamable. Aplicar con ventilacién adecuada. Evitar la inhalacion
prolongada y utilizar proteccion respiratoria, si fuese necesario.

Para més informacion consultar FICHA de SEGURIDAD del producto y
etiqueta del envase.

Conservar en envase original cerrado, al resguardo de heladas y fuertes
calores. Se presenta en envases de 15 Litros, 10 L., 3 L. y 750 ml.
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