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Barniz uretanado de un componente en fase disolvente que proporciona un
acabado protector y decorativo de excelente calidad, orientado al
tratamiento de suelos de tarima y parquet.

ACABADO: o Satinado.
VISCOSIDAD: - 1307 -2715"
DENSIDAD: 094 0,03 gr/ml.
EXTRACTO SECO EN PESO: _ 51%

EXTRACTO SECO EN VOLUMEN: 42,5% -
SECADO: 3-4 horas, -
REPINTADO: 24 horas.

Ligante: Resina sintética uretanada,
Disolvente: White-Spirit

Gran resistencia al roce y al rayado.
Excelente brochabilidad nivelacion y cierre.
Muy buen equilibrio dureza/elasticidad.
Bello acabado satinado.

Proteccion de suelos de madera y parquet, y tratamiento y decoracion de la
madera de interiores en general.

* Las superficies a barnizar deben estar limpias, secas, sin polvo y sin
grasa.

* Se obtienen excelentes resultados aplicandolo a brocha 6 pistola.

* En maderas nuevas, lijar con lija fina para eliminar el repelo y
desempolvar.

* Aplicar una o dos manos de laca tapaporos o de fondo de poliuretano,
siguiendo los consejos de las correspondientes hojas técnicas.

A las 24 horas, lijar con lija de grano fino (280-320) y aplicar una mano

del PARKESOL Satinado diluyéndola previamente entre un 5 y 10%
con diluyente DY-2 6 DY-5.

En maderas ya barnizadas con anterioridad. lijar el barniz viejo
minuciosamente y aplicar ¢l PARKESOL Satinado en las
condiciones descritas para madera nueva,

Homogeneizar bien el contenido del envase antes de su empleo.

Inflamable. Aplicar con ventilacién adecuada, Evitar la inhalacion
prolongada y utilizar proteccion respiratoria, si fuese necesario.

Para mas informacién consultar FICHA de SEGURIDAD del producto y
etiqueta del envase,

Conservar en envase original cerrado, al resguardo de heladas y fuertes
calores. Se presenta en envases de 20 L., 4 L., 0,750 L. y 0,375 L.
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