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DESCRIPCIÓN: Pintura plástica formulada en base a copolímeros acrílicos, que permite la 

obtención de bellos acabados mates, dentro de la decoración de interiores. 

   

CARACTERÍSTICAS 

TECNICAS: 

ACABADO: Mate 

COLOR: Blanco Nieve 

VISCOSIDAD a 20ºC: 100-110 P.S. 

DENSIDAD a 20ºC: 1,59 gr/ml. ± 0,03 

EXTRACTO SECO EN PESO: 63,2%. 

EXTRACTO SECO EN VOLUMEN: 42,96% 

SECADO: Al tacto 30 min. 

REPINTADO: 2-3 horas 

RENDIMIENTO: 6-9 m²/Litro. 

DILUYENTE: Agua 

Máx. COV= 30 gr/ l. 

   

COMPOSICIÓN: Ligante: Copolímeros acrílicos. 

Pigmento: Bióxido de Titanio tipo Rutilo. 

Disolvente: Agua. 

PROPIEDADES: Excelente blancura 

Buena cubrición 

Perfecta nivelación 

Buen equilibrio dureza/resistencia al frote húmedo. 

APLICACIONES: Para interiores. Sobre todo tipo de superficies de albañilería como yeso, 

escayola, cemento, piedra, ladrillo, perliescayola, etc. debidamente preparadas. 

NORMAS DE 

APLICACIÓN: 

Remover bien el contenido del envase hasta homogeneizar el producto. Las 

superficies a pintar deben estar limpias, secas, sin polvo y sin grasas. 

Se suministra al uso para su aplicación a brocha, rodillo ó equipo de 

proyección. En caso necesario puede diluirse hasta un 10% con agua. Sobre 

superficies ya pintadas, eliminar los restos de pinturas viejas que presenten 

mala adherencia. Sobre superficies muy porosas, sellar con Látex Eurocolor. 

Sobre superficies con falta de adherencia aplicar la imprimación acrílica 

AGUACRYL. 

 

CONSEJOS DE 

PRUDENCIA: 

Producto no considerado peligroso. No requiere etiquetado de peligrosidad 

según las normas vigentes. 

Para más información consultar FICHA de SEGURIDAD del producto y 

etiqueta del envase. 

  

ALMACENAJE y 

TIPO de ENVASE: 

Conservar en envase original cerrado, al resguardo de heladas y fuertes calores. 

Se presenta en envases de 15 Litros, 10 L., 4 L. y 0,750 L. 
 

Ensayos de resistencia al frote húmedo según NORMA UNE-EN ISO 48284:1995, Tipo I, certificado 

por los LABORATORIOS  CIDEMCO  nº8146.2 (20/05/2002). 

  


