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FICHA TÉCNICA 

 

Nº 10070640 

BARNIZ PARKET 2 C PK-640 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

Barniz de poliuretano de dos componentes. Endurece por la adición del catalizador CK-641 en 

proporción 1 ÷ 1 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

 

 BASE CATALIZADOR MEZCLA 

VISCOSIDAD (20ºC) Copa Ford nº 4: 28 ± 3’’ 14´´ ± 3’’ 22 ± 2’’ 

DENSIDAD (a 20ºC)  

(UNE-EN ISO 2811-1): 

1,030 ±  

0,030 g/ml. 

1,020 ±  

0,030 g/ml. 

1,025 ±  

0,030 g/ml. 

ACABADO: BRILLANTE 

COLOR: INCOLORO 

EXTRACTO SECO EN PESO: 42,7% en mezcla 

EXTRACTO SECO EN VOLUMEN: 42,5% en mezcla 

SECADO: 1 hora aprox. 

SECADO LIJA: 6-8 horas 

REPINTADO: 16-18 horas 

TIEMPO DE VIDA a 20ºC: 18-20 Horas 

RENDIMIENTO: 10 m²/Litro (40 micras)  

DILUYENTE: DY-9 

 

COMPOSICIÓN: 

 

Ligante: Resinas de poliéster saturado modificadas con ácidos grasos. 

Pigmento: Exento. 

Disolvente: Xileno y ésteres orgánicos. 
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PROPIEDADES: 

 

 Muy buena brochabilidad. 

 Excelente poder de cubrición. 

 Gran elasticidad. 

 Excelente mojabilidad en soportes difíciles. 

 Gran anclaje. 

 

APLICACIONES: 

 

Válido como fondo (y acabado en restauraciones), sobre parquet y suelos de madera en general (óptimo 

para barras de bar). 

No aplicar sobre maderas que contengan más de un 12% de humedad (Normas RS-41 de la NTE -Norma 

Tecnológica de la Edificación, apdo. Construcción/ 1984). 

 

NORMAS DE APLICACIÓN: 

Homogeneizar el barniz y la mezcla antes de su uso. Las superficies a barnizar deben estar limpias, secas, 

sin polvo y sin grasas. 

Aplicar la primera mano diluida hasta un 15% con diluyente de poliuretanos DY-9, y las siguientes, bien 

al uso o con una dilución máxima del 5%. 

 

Para conseguir una superficie con una buena resistencia tanto al impacto como a la abrasión, 

recomendamos la aplicación de 2 manos del Barniz PK-640 y como acabado, una mano de MADESOL 

POLIURETANO tanto brillante como satinado. 

En caso de encontrarnos con maderas contaminadas con siliconas (aparición de cráteres) utilizar 

ADITIVO ANTISILICONA DV-47. 

 

Es importante el lijado entre manos. 

 

LIMPIEZA de ÚTILES: 

Limpiar los útiles con Diluyente Limpieza DY-17 o DY-9 inmediatamente después de su uso. 

 

CONSEJOS DE PRUDENCIA: 

Producto inflamable y tóxico. Seguir las normas y frases de advertencia que figuran en las etiquetas que 

van adosadas en cada envase de acuerdo con la legislación vigente. 

 

INFORMACIÓN de SEGURIDAD: 

Consultar FICHA de SEGURIDAD del producto y etiqueta del envase. 

 

ALMACENAJE y TIPO de ENVASE: 

Conservar en envase original cerrado, al resguardo de heladas y fuertes calores.  

Se presenta en envases de:   

BASE:  4 L.  y  0,750 L. 

CATALIZADOR: 4 L  y  0,750 L. 

 
Los datos facilitados en esta ficha técnica, derivan de ensayos realizados en nuestros laboratorios y del resultado de 

aplicaciones reales. En todo caso, las especificaciones de esta ficha técnica no eximen de efectuar pruebas de idoneidad del 

producto en condiciones de uso concretas para un determinado trabajo. 
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